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Zusatzinformation 
Die oben stehenden Angaben erfolgten nach bestem Wissen. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen in der Rezeptur vor. Der Käufer hat sich 
über die neuesten Entwicklungen des oben genannten Produktes zu informieren. Die Anwendungsweise, sowie die Umstände der Anbringung 
liegen außerhalb unserer Beurteilungsmöglichkeit und damit in Verantwortung des Käufers. Haftung aufgrund dieses Produktinformationsblattes 
wird nicht übernommen. Lieferungen erfolgen ausschließlich nach unseren Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.  
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Rundschnur PU 
Hinterfüllmaterial aus PUR 

 
Die Rundschnur PU ist ein Hinterfüllmaterial aus Polyurethan (PUR) für die Anwendung im Innenbereich mit fester 
und strammer Qualität. 
PU-Rundschnüre sind weichelastisch und werden für untergeordnete Zwecke eingesetzt z. B. auch als Stopfmaterial. 
Für jegliche Art von Fugen. 

 

Eigenschaften  Einheit  Ausprägung 

 

 
 

 

     

 Basis  Polyurethan 
offenporig 

       

      
       Farbe    Grau  
      

      
       Raumgewicht  kg/m³  18 +/- 2   

      
      
       Bruchdehnung  %  >30 
     

      
       Stauchhärte  kPa  6,0 +/- 2,0  
    bei 40% Verformung  

      
       Lieferform 

 

 

 

Rundprofile    

      
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Das Original. Qualität seit 1963. 
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